-IMPERMEABILIZANTE COM GOMA LACA
INGREDIENTES:
1 LITRO DE ÁLCOOL HIDRATADO / ABSOLUTO, 300G DE GOMA LACA ESCAMA (ASA DE BARATA)
PREPARO
MISTURE OS 2 INGREDIENTES AOS POUCOS EM UM RECIPIENTE, ATÉ FICAR TOTALMENTE HOMOGÊNEO. DEIXE EM FUSÃO POR MAIS OU MENOS 5 DIAS. OBS: SE FICAR MUITO GROSSO, COLOQUE MAIS ÁLCOOL.
-PORCELANA ALEMÃ
MATERIAL:
GOMA LACA INDIANA ,TINTA LATEX BRANCA, PURPURINA OURO RICO, GOMA LACA INCOLOR, TINTA ÓLEO GATO PRETO, PANO MACIO, TALCO, QUEROSENE OU AGUARRÁS.
PROCEDIMENTO:
APLIQUE UMA DEMÃO GOMA LACA INDIANA E OUTRA DE LATEX BRANCA. APLIQUE A PURPURINA DILUÍDA EM GOMA LACA INCOLOR, AGUARDE SECAGEM. DILUA A TINTA ÓLEO NO QUEROSENE OU AGUARRÁS E PASSE POR TODA A PEÇA. RETIRE O EXCESSO COM PANO MACIO, AGUARDE UM POUCO, PASSE O TALCO E RETIRE COM UMA TRINCHA.
-PORCELANA PORTUGUESA
MATERIAL:
GOMA LACA INDIANA, TINTA LATEX BRANCA, TINTA ÓLEO GATO PRETO, LIQUIBRILHO, ÁGUA, PANO MACIO, QUEROSENE OU AGUARRÁS.
PROCEDIMENTO:
APLIQUE UMA DEMÃO DE GOMA LACA INDIANA. APLIQUE DUAS MÃOS DE TINTA LATEX BRANCA. APLIQUE UMA MÃO DE LIQUIBRILHO. DILUA A TINTA ÓLEO NO QUEROSENE OU AGUARRÁS E PASSE A TINTA ÓLEO NA COR DESEJADA. RETIRE O EXCESSO COM PANO MACIO.
-BRONZE
MATERIAL:
1 PEÇA DE GESSO DE SUA PREFERÊNCIA, PURPURINA, GOMA LACA INDIANA, BASE PARA ARTESANATO, GOMA LACA INCOLOR, PINCEL, PANO MACIO, BETUME DA JUDEIA, QUEROSENE E TALCO.
PROCEDIMENTO:
LIMPAR A PEÇA TIRANDO IMPERFEIÇÕES E POEIRA COM UM PINCEL LARGO. DÊ UMA DEMÃO NA PEÇA COM GOMA LACA INDIANA. DÊ UMA MÃO DE BASE PARA ARTESANATO. MISTURE A PURPURINA COM A GOMA LACA INCOLOR E DÊ UMA MÃO OU MAIS DE UMA CONFORME A NECESSIDADE. ESPERE A SECAGEM E BETUME A PEÇA USANDO O BETUME DA JUDEIA DILUIDO EM QUEROSENE. COM UM PANO LIMPE A PEÇA, POLVILHE TALCO EM TODA A PEÇA E TIRE O EXCESSO COM O PINCEL (PARA DAR ASPECTO DE ENVELHECIDO).
-MARMORIZAÇÃO COM BETUME
MATERIAL:
BUCHA DE POLIMENTO DE CARRO, PEÇA EM GESSO, PINCÉIS, GOMA LACA INDIANA, BASE PARA ARTESANATO, TINTA BRANCA PVA LATEX, LIQUIBRILHO, BETUME, QUEROSENE OU AGUARRÁS.
PROCEDIMENTO:
LIMPAR A PEÇA COMO DE COSTUME RETIRANDO TODA A POEIRA E IMPERFEIÇÕES. PASSE UMA MÃO DE GOMA LACA INDIANA EM TODA A PEÇA. PASSE UMA MÃO DE BASE PARA ARTESANATO. PASSE UMA MÃO DE BASE PARA ARTESANATO. PASSE 3 OU 4 MÃOS DE TINTA BRANCA ATÉ QUE A PEÇA FIQUE TOTALMENTE BRANCA, ESPERE O TEMPO DE SECAGEM DA TINTA. APLIQUE UMA MÃO DE LIQUIBRILHO MUITO BEM PASSADO. PASSE UMA MÃO DE BETUME DILUÍDO EM QUEROSENE E COM AJUDA DA BUCHA COMECE ESPONJANDO TODA A PEÇA UMEDECENDO COM UM POUCO DE QUEROSENE PARA QUE FIQUE COM MANCHAS MAIS CLARAS E MAIS ESCURAS.
ÓLEO SOBRE GESSO
MATERIAL:
TINTA ÓLEO GATO PRETO, BETUME, PURPURINA, RESINA ACRILICA OU GOMA LACA INCOLOR, QUEROSENE OU AGUARRÁS, TALCO E PANO MACIO.
PROCEDIMENTO:
APARELHE BEM A PEÇA. DILUA A TINTA ÓLEO GATO PRETO NA COR DESEJADA E APLIQUE BEM POR TODA A PEÇA. APLIQUE TALCO EM TODA A PEÇA. RETIRE O TALCO E APLIQUE BETUME DILUÍDO NO QUEROSENE. RETIRE O EXCESSO COM PANO MACIO UMIDECIDO EM QUEROSENE. APLIQUE O TALCO EM TODA APEÇA E RETIRE O EXCESSO COM A TRINCHA. FAÇA A DOURAÇÃO COM PURPURINA QUE PODE SER FEITA ANTES OU DEPOIS DO BETUME.
